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1. Aplicacao

Esta BTI visa informar detalhes referentes as mensagens do protocolo curto de comunicacao
para as placas inteligentes com 19 saidas a relés fabricados pela Zuchi.

2. Formato

As mensagens que compdem o protocolo de comunicacdo sao dispostas com 2 Unicos
caracteres ASCII e sdo divididas em mensagens de ESCRITA , LEITURA e EXECUCAO.

As mensagens do tipo ESCRITA sao responsaveis pelo envio de parametros a placa, por
exemplo:

« Alteracao do estado de um relé;

« Alteracao da légica de sinalizacao do estado de um relé;

As mensagens do tipo LEITURA sdao responsaveis pelo recebimento de parametros da da
placa, por exemplo:

 Estado de um relé;

 Versao do firmware da placa;

As mensagens do tipo EXECUCAO sdo responsaveis pela execucdo de procedimentos
operacionais internos da placa, por exemplo:

» Reset da CPU da placa;

« Retorno dos parametros operacionais ao padrao de fabrica;

3. Direitos de uso

O protocolo protocolo curto de comunicacao para as placas inteligentes com 19 saidas a
relés fabricados pela Zuchi é de dominio publico, freeware, bem como o programa aplicativo
Zuchi 10 Test Config 19S.

4, Enderecos Laogicos

4.1. Saidas a Relés

Cada uma das saidas a relés da placa é composta de 1 RELE e um LED de sinalizacdo de seu
estado e é identificado por uma letra do alfabeto podendo esta ser mailscula ou minuscula,

sendo estas:

A - Rele niUmero 1
B - Rele niUmero 2



©7UCHB

Distribuindo genialidades...

- Rele nimero 3
- Rele nimero 4
- Rele nimero 5

- Rele nimero 6

- Rele nimero 7
- Rele nimero 8
- Rele nimero 9

- Rele nimero 10
- Rele nimero 11
- Rele nimero 12
- Rele nimero 13
- Rele nimero 14
- Rele nimero 15
- Rele nimero 16
- Rele nimero 17
- Rele nimero 18
- Rele nimero 19
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0 estado loégico operacional dos RELES e LEDs de sinalizacdo sdo “ndo volateis”, ou seja, ao
se ligar a placa os RELES e LEDs voltam automaticamente ao seu Gltimo estado logico antes
do desligamento da mesma.

5. Mensagens do PROTOCOLO

5.1. Mensagens de escrita

5.1.1. Comando + e -, ligar e desligar um determinado relé

Mensagem enviada a placa para o acionamento e desacionamento de um determinado relé.

Mensagem enviada: +A
Propdsito: Ligar o relé 1 da placa

Mensagem enviada: -A
Propdsito: Desligar o relé 1 da placa

Mensagem enviada: +S
Propdsito: Ligar o relé 19 da placa

5.1.2. Comando O e 1, alterar o estado légico de sinalizacdo de um relé
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Mensagem enviada a placa para alterar o estado logico de sinalizacao de um relé, podendo
estes serem: led ligado = relé acionado ou led ligado = relé desacionado.

Mensagem enviada: 1A

Propdsito: Tornar a logica de sinalizacao do estado do relé 1 igual a positiva, ou seja,
quando o relé for ligado o LED também, sera ligado.

Mensagem enviada: OA

Propdsito: Tornar a logica de sinalizacao do estado do relé 1 igual a negativa, ou seja,
quando o relé for ligado o LED sera desligado.

5.2. Mensagens de leitura

5.1.1. Comando ?, verificar o estado de um determinado relé ou variavel operacional

Mensagem enviada a placa para a leitura do estado de um determinado relé ou variavel
operacional.

Mensagem enviada: ?A
Propdsito: Verificar o estado do relé 1 da placa

Mensagem enviada: 7S
Propdsito: Verificar o estado do relé 19 da placa

Mensagem enviada: ?V
Propdsito: Verificar a versao do firmware da placa

5.3. Mensagens de execuc¢ao

5.3.1. Comando @, reinicializar (resetar) a placa de relés ou voltar a mesma ao
parametros padrées de fabrica

Mensagem enviada: @Z
Proposito: Forcar uma reinicializacdao do programa interno da placa.

Mensagem enviada: @X
Propdsito: Voltar os parametros operacionais da placa aos padrdes de fabrica;
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