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1. Aplicacao

Esta BTl visa informar detalhes referentes as mensagens do protocolo de comunicacao da Placa Multi-
|0 4 Saidas a Relés

2. Formato

As mensagens que compdem o protocolo da Placa Multi-IO 4 Saidas a Relés sdo divididas em trés tipos:
ESCRITA, LEITURA E EXECUCAO.

As mensagens do tipo ESCRITA s&o responsaveis pelo envio de parametros operacionais a placa e
alteracao dos estados dos relés, por exemplo:

e Configuracdo do parametro “estado dos relés apos a energizacao”

e Configuracdo dos parametros “logica de sinalizacdo do estado de um relé”

e Alteracado do estado de um relé

As mensagens do tipo LEITURA sdo responsaveis pela leitura de um parametro da placa ou estado de
um relé, por exemplo:

e Leitura do parametro “estado dos relés apos a energizacao”

e Leitura do estado de um relé, ligado ou desligado

As mensagens do tipo EXECUCAO sao responsaveis pela execucdo de algumas operacées internas da
placa, por exemplo:

e Retorno dos parametros ao padrao de fabrica;

e Reset da placa;

As mensagens do protocolo sao compostas por N campos, sendo cada campo separado por um
€9

caractere “;” (ponto e virgula), inclusive o Gltimo campo, e finalizada com um caractere de controle
CR (carriage return).

3. Direitos de uso

O protocolo de comunicacédo da placa é de dominio publico, freeware, bem como o programa
aplicativo Zuchi Multi-10 4S Config-Test. Este aplicativo permite a configuracao da placa, o
acionamento dos relés e ainda a visualizacao de todo o protocolo de comunicacdo auxiliando os
programadores na integracao deste a softwares legados.

4. Mensagens do PROTOCOLO de comunicacao

Quando a CPU da placa recebe um comando do Computador a mesma pode retornar o comando ao
Computador. Este recurso chamado de “acknowledge” serve para que o software de controle possa se
certificar que o comando enviado para a placa foi recebido e reconhecido pela mesma. O
“acknowledge” é um parametro operacionalda placa e pode ou nao ser habilitado ficando a gosto do
programador.

4.1. Mensagens de escrita

Mensagens de escrita sdo mensagens enviadas a placa para configuracdo dos parametros operacionais
da placa e alteracao dos estados dos relés. Veja o formato abaixo:

Mensagem de escrita: CMD;END;EST;<CR> onde
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NUmero do comando. Devera conter uma string numérica com o valor 1 (um) indicando um
CMD comando de escrita.

Endereco logico do parametro a ser configurado ou do relé cujo estado se deseja alterar.
END Veja o documento “Enderecos Logicos da Placa Multi-10 4S” para identificacdo de cada um
dos parametros, relés e seus enderecos correspondentes.

Estado do parametro ou relé. Devera conter uma string numérica representando o valor

VAL desejado para o parametro ou relé em questéo.

Exemplos:

Configurar o parametro “Estado dos relés na Energizacdo” como “Memorizados” para que a placa ao
ser energizada coloque os relés no estado que estavam na ultima desernegizacao:

Mensagem enviada: 1;52;2;<CR>

Mensagem recebida (se acknowledge habilitado): 1;52;1;<CR>

Liga o Relé nimero 1
Mensagem enviada: 1;1;1;<CR>
Mensagem recebida (se acknowledge habilitado): 1;1;1;<CR>

Desliga o Relé nimero 2

Mensagem enviada: 1;2;0;<CR>
Mensagem recebida (se acknowledge habilitado): 1;2;0;<CR>

4.2. Mensagens de leitura

Mensagens de leitura sdo mensagens enviadas a placa para leitura dos parametros operacionais da
mesma e leitura dos estados dos relés. Veja o formato abaixo:

Mensagem de escrita: CMD;END;<CR> onde

NUmero do comando. Devera conter uma string numérica com o valor 2 (dois) indicando

CMD um comando de escrita.

Endereco logico do parametro a ser liso ou do relé cujo estado se deseja verificar. Veja o
END documento “Enderecos Logicos da Placa Multi-10 4S” para identificacdo de cada um dos
parametros, relés e seus enderecos correspondentes.

Exemplos:
Solicita o estado do Relé nimero 1;

Mensagem enviada: 2;1;<CR>
Mensagem recebida: 2;1;1;<CR> (relé ligado)

4.3. Mensagens de execucao

Mensagens de execucao sao mensagens enviadas a placa para execucao de rotinas internas da mesma.
Veja o formato abaixo:

Mensagem enviada: CMD;FUN;<CR>
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NUmero do comando. Devera conter uma string numérica com o valor 3 (trés) indicando

CMD "
um comando de execucao

Funcao a ser executada pela placa. Devera conter um valor identificando a funcao a ser
FUN executada. Veja o documento “Enderecos Logicos da Placa Multi-10 45” para
identificacao de cada uma das funcodes.

A Zuchi Shop reserva o direito de alterar as especificacdes deste documento sem prévio aviso.
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