Zuchi Conversor Wi-Fi/Serial RS-232/RS-485 - Arranjos de Conexao

Finalidade:

Prover a conexao de equipamentos legados
originalmente dispostos com interface de
comunicacao serial nos padroes RS-232 EIA ou
RS-485, com interfaces Ethernet sem fio (Wi-Fi) no
padrao 802.11b/g utilizando o protocolo TCP/IP via
sockets Client ou Server



Zuchi Conversor Wi-Fi/Serial RS-232/RS-485 - Arranjo Access Point

PC c/ Wi-Fi

N

Notebook c/ Wi-Fi

Tablet ¢/ Wi-Fi
Q
Smartphone ¢/ Wi-Fi Interface Serial RS-232 ou RS-485

Programa do Fabricante

Programa aplicativo do fabricante do
equipamento disposto originalmente
com comunicacao via porta serial
(necessita uso de VSPD) ou,
COm recursos para comunicacao via
socket TCP client ou server

Equipamento
originalmente
disposto com
Interface Serial no
Padrdo RS-232 ou
RS-485

()

Rede Wi-Fi 802.11b/g
SSID: NOME

Zuchi Wi-Fi/Serial Converter
operando como Access Point e
comunicacao via socket TCP
client ou server
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Zuchi Conversor Wi-Fi/Serial RS-232/RS-485 - Arranjo Client Station

Equipamento

Rede Local Cabeada originalmente

disposto com
Interface Serial no
Padrdo RS-232 ou

RS-485
PC ¢/ Wi-Fi ou
conectado a uma
’ Rede Local
cabeada
Tablet ¢/ Wi-Fi X
I Access Point/Router )
Smartphone ¢/ Wi-Fi Wi-Fi 802.11b/g Interface Serial RS-232 ou RS-485
SSID: NOME
(@)
\ Programa do Fabricante
Notebook ¢/ Wi-Fi
Programa aplicativo do fabricante do
equipamento disposto originalmente
com comunicagao via porta serial Zuchi Wi-Fi/Serial Converter
(necessita uso de VSPD) ou, operando como Client Station e
COm recursos para comunicagao via comunicacao via socket TCP client ou server
socket TCP client ou server

Pagina 2
1



