v ZUCHIE

Distribuindo genialidades...

BOLETIM TECNICO INFORMATIVO

BT1 0714-B

Guia de Instalacdo Rapida dos Conversores Ethernet
Wireless (Wi-Fi - sem fio) / Wired (UTP - com cabo)
para
Serial RS-232/RS-485/TTL
Chipset RALINK

Para o conhecimento de: Usuarios e Parceiros Integradores

Data de criacao: Junho/2013
Data da ultima atualizacdo: Julho/2013



© ZUCHIE

Distribuindo genialidades...

1. Aplicacao

Esta BTI visa informar detalhes referentes as configuragdes iniciais necessarias para se poder
utilizar os conversores Ethernet Wireless (Wi_Fi - sem fio)/Wired (UTP - com fio) para Serial
RS-232/RS-485/TTL baseados no chipset RALINK, fabricados pela Zuchi.

Estes Conversores dispoe internamente de todas as funcdes operacionais de um AP Router
acrescidos das funcionalidades de um conversor Ethernet para Serial.

2. Introducao

Antes de efetivamente podermos utilizar os Conversores Ethernet para Serial, é necessario que
facamos algumas configuracoes basicas nos mesmos. Estas configuracoes podem ser feitas através
das interfaces Ethernet do Conversor utilizando um navegador para Internet
(browser), como por exemplo o Internet Explorer, Google Chrome ou outro, ou
ainda, através da interface Serial do Conversor utilizando um programa especifico
fornecido pela Zuchi ou um terminal TTY qualquer como por exemplo o Hyper
Terminal, PUTTY ou outro.

Para efetuarmos as configuracdes via interfaces Ethernet Wireless ou Wired, inicialmente, devemos
identificar de que maneira iremos operar com o conversor, ou seja, s€ 0 mesmo ira operar como
AP (Acess Point) ou como CS (Client Station). Se formos operar com o mesmo como AP, podemos
optar por configura-lo via interface Ethernet Wireless ou Wired porém, se formos operar como
CS, devemos configura-lo através da interface Ethernet Wired. Ja, se formos configurar o
Conversor através da interface Serial a preocupacao acima nao existe e se torna irrelevante.

Os parametros a serem configurados no Conversor se dividem em duas classes sendo a primeira classe
chamada de parametros fisicos da conexdo Ethernet (que pode ser através de uma conexao sem fio
ou com fio) e a segunda chamada de configuracdo dos parametros das conexdes logicas Ethernet e
Serial (socket TCP ou UDP e serial).

3. Conexao fisica com o Conversor através da interface Ethernet Wireless (Wi_Fi - sem fio)

Os Conversores Ethernet Wireless para Serial fabricados pela Zuchi saem de fabrica
configurados para operar como AP (Access Point) ”, o que permite que efetuemos uma conexao
sem fio nos mesmos de uma forma bem simples.

Para configurar o Conversor através de sua interface Ethernet Wireless é necessario que
conectemos a antena no mesmo, o alimentemos e facamos a conexao fisica na rede sem fio do
mesmo. Proceda portanto a conexao da antena do conversor, energize-o conforme o modelo do
mesmo, ou seja, 12VDC, 5VDC ou 3.3VDC e efetue a conexao de rede sem fio com os parametros
citados acima.

Atencao: Ao contrario dos Conversores Ethernet Wireless para Serial com entrada para fontes de
12VDC, os Conversores Ethernet Wireless para Serial TTL 5V e 3.3V nao dispoem

de circuito de protecao contra energizacao invertida ou acima do valor nominal dos mesmos
portanto, muito atencdo e cuidado ao fazé-lo pois ha risco de danificar o conversor caso

este seja alimentado incorretamente.

Apos a energizacao do Conversor, aguarde 60 segundos até que o mesmo inicialize seu

Sistema Operacional interno.
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No computador, identifique na lista de redes sem fio ao alcance, a rede denominada
HI-LINK_XXXX onde XXXX sdo os 2 ultimos octetos do endereco MAC do dispositivo, disponivel na
etiqueta impressa colada no mesmo.

s

Conectado no momento a; \:

| Imple - Zuchi
» Acesso d Internet

Conexdo de Rede =em Fio -
I,f'""-_'-__ ___-_-""‘"--.
{HI-LINK_AZAF D

ImpleWiFi2 M
Conectado no momentao a: £ =

| Imple - Zuchi
- Acesso 3 Internet

Conexdo de Rede sem Fio -
HI-LINK_A3AF m
ImpleWiFi2 M

Clique sobre o nome HI-LINK_XXXX e escolha a opcao “Conectar”, aguarde alguns segundos até
que a janela de entrada dos parametros da rede sem fio apareca, faca a escolha do tipo de
seguranca e tipo de encriptacao e digite a chave de seguranca conforme especificadas abaixo e
prossiga a conexao.

Tipo de seguranca: WPA2-Personal
Tipo de Criptografia: AES
Chave de seguranca: 12345678

Os Conversores Zuchi dispée internamente de um servidor HTTP o qual hospeda as paginas de
configuracoes dos mesmos.

Uma vez efetuada a conexao fisica da interface Ethernet Wireless do Conversor (sem fio), abra o seu
navegador preferido e digite na linha de comando do mesmo endereco IP padrao de fabrica do
Conversor que é 192.168.16.254 e pressione enter.

Na janela que se abre entitulada “Autenticacdo obrigatoria” digite no campo “Nome de usuario”
e no campo “Senha” os dados conforme especificadas abaixo e em seguida clique no botao
“Fazer login”.

Nome de Usuario: admin
Senha: admin
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I}

X [7192.168.16.254 7o

HE Aplicatives  «R HunteRadar - Radares o bedl  Autenticacdo obrigatc’)ria X 585 Engines Service.., »

O servidor http://192.168.16.254:80 requer um nome de
usudrio e senha, O servidor diz HLK-RM04,

Meome de usudrio:  admin

a-a-a-a-’eI

Senha:

Fazer login Cancelar

— — —— —_——
Drasil

Pule agora para o item 5 para dar continuidade as demais configuracées que tanto no modo
Wireless como Wired sao exatamente iguais.

4. Conexao fisica com o Conversor através da interface Ethernet Wired (UTP - com fio)

Para configurar o Conversor através de sua interface Ethernet Wired é necessario apenas que
conectemos um cabo de rede entre a porta LAN do mesmo e o Computador e o alimentemos.
Proceda portanto a conexao do cabo no conversor, energize-o conforme o modelo do mesmo, ou
seja, 12VDC, 5VDC ou 3.3VDC e efetue a conexado de rede sem fio com os parametros citados
acima.

Atencao: Ao contrario dos Conversores Ethernet Wireless para Serial com entrada para fontes de
12VDC, os Conversores Ethernet Wireless para Serial TTL 5V e 3.3V nao dispoem

de circuito de protecao contra energizacao invertida ou acima do valor nominal dos mesmos
portanto, muito atencado e cuidado ao fazé-lo pois ha risco de danificar o conversor caso

este seja alimentado incorretamente.

Apds a energizacao do Conversor, aguarde 60 segundos até que o mesmo inicialize seu
Sistema Operacional interno.

Certifique-se que interface Ethernet do Computador esteja configurada para operar com endereco
IP dinamico ou entdo endereco IP estatico sendo que neste Ultimo caso a interface Ethernet do
Computador deve ser configurada como o endereco IP 192.168.16.1 e a mascara de sub-rede com
o valor 255.255.255 para que o mesmo possa ter acesso ao endereco IP de fabrica do Conversor,
conforme uma das imagens abaixo.
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-

Propriedades de Protocolo TCP/P Versio 4 (TCP/IPvd) | et

Geral | Configuracdo alternativa

As configuraces IP podem ser atribuidas automaticamente se a rede
oferecer suporte a esse recurso. Caso contrério, vocé precisa solicitar
a0 administrador de rede as configuragies IP adequadas.

(@ Obter um enderego IP automaticamente

() Usar o sequinte enderego IP:
Endereco IF:
Mascara de sub-rede:

Gateway padrio:

(@ Obter o enderego dos servidores DNS automaticamente
() Usar os seguintes enderegos de servidor DNS:

Servidor DMS preferencial:

Servidaor DMS albernativa:

Validar configuracdes na saida

[ oK ][ Cancelar ]

-

Propriedades de Protocolo TCP/IP Versio 4 (TCP/IPud) (B[S

Geral

As configuracdes IP podem ser atribuidas automaticamente se a rede
oferecer suporte a esse recurso. Caso contrario, vocé predisa soliditar
ao administrador de rede as configuragdes IP adequadas.

(7) Obter um endereco IP automaticamente

(@) Usar o sequinte endereco IP:
Enderego IP: 192 .168 . 16 . 1
Méscara de subrede: P55 . 255,255, 0O

Gateway padrao:

Obter o enderego dos servidores DNS automaticamente
(@) Usar os seguintes enderecos de servidor DNS:

Servidor DNS preferendial:

Servidor DNS alternativo:

[ validar configuracies na saida

[ OK ][ Cancelar ]

Os Conversores Zuchi dispoe internamente de um servidor HTTP o qual hospeda as paginas de
configuracao dos mesmos.

Uma vez efetuada a conexdo fisica através da interface Ethernet Wired do Conversor (com cabo),
abra o seu navegador preferido e digite na linha de comando do mesmo endereco IP padrao de
fabrica do Conversor que é 192.168.16.254 e pressione enter.

Na janela que se abre entitulada “Autenticacdo obrigatoria” digite no campo “Nome de
usuario” admin e no campo “Senha” admin e em seguida clique no botdo “Fazer login”.
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¥ [ 192168.16.254 iy

]|

P Aplicativos s HunteRadar - Radares  # bedl  Autenticacdo obrigatoria X 585 Engines Service.., »

O servidor http://192.168.16.254:80 requer um nome de
usudrio e senha, O servidor diz HLK-RM04,

Meome de usudrio:  admin

a-a-a-a-’eI

Senha:

Fazer login Cancelar

- (—‘ Drasil

[ HLK-RMO4 Web Configur: x % |

€« C' |[) 192.168.16.254/Serial2Net.asp o =

] ™
H I-LI n k WIRELESS-N ROUTER IEEE 802.11N

HLK-RMO04 Serial2Net Settings

P HLK-RMO4
Serial2Net Settings NethMode: | Default v
Advance Settings ' '
Serial2Net UART 2 Settings s8ID: HI-LINK A3IAF
= Administration -
Management Passwaord: 12345678
Settings Management
Upload Firmware

Status Current Updated
Station List Serial Configure: 115200,8,n,1 115200.8.n.1
Link Status
Serial Framing Lenth: 64 64
10 milliseconds (< 256, 0

Serial Framing Timeout: 10 milliseconds
for no timeout)

MNetwork Mode: server | Server M

Remote Server

Domainip: 192.168.11.245 192.168.11.245

Locale/Remote Port

Number. 3080 8080

MNetwork Protocal: tcp [TCP |

Metwork Time out: 0 seconds 0 SEERTES (& 225, Wi T
timeout)

5. Configuracdo dos Parametros do Conversor através de um navegador (browser)

Apds o carregamento da primeira pagina, no menu a esquerda, clique na opcao “Serial2Net
Settings” e na janela apresentada selecione em “NetMode” uma das opcdes de uso do conversor
para definir a interface Ethernet a ser utilizada, podendo ser:

ETH-SERIAL
Para usar a interface Ethernet Wired p/ Serial
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WIFI(CLIENT)-SERIAL
Para usar a interface Ethernet Wireless (Wi-Fi, sem fio) operando como Client Station p/ Serial

WIFI(AP)-SERIAL
Para usar a interface Ethernet Wireless (Wi-Fi, sem fio) operando como Access Point p/ Serial

HLK-RM04 Serial2Net Settings

hetbode | Default .
Defauli
a0 ETH-SERIAL
WIFI(CLIENT)-SERIAL
Passward [ WIFI[AP-SERLAL
orrand 1 imA=bnA

5.1. Configuracdo dos Parametros da conexao fisica Ethernet se a escolha for ETH-SERIAL

HLK-RMO04 Serial2Net Settings

HatMades: ETH-SERIAL v

I Type [OHCP v

STATIC
DOHCP
Clrrem Upodated

Serial Confioure: 115200.8.n.1 TR0 A n 1

Em “IP Type” selecione a opcao do tipo de enderecamento IP podendo ser:

DHCP
Endereco IP dinamico a ser definido pelo servidor DHCP da rede em questéo.

STATIC

Endereco IP estatico a ser definido pelo usuario.

Feito esta escolha, digite os valores desejados pertinentes a rede em questao como endereco IP
local, mascara de sub-rede, endereco IP do gateway (se houver ou for fazer uso do mesmo) e
enderecos IP dos servidores DNS (se houverem e for fazer uso dos mesmos).
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HLK-RMO04 Serial2Net Settings

Metidode ETH-SERIAL v
IF Type: STATIC =

IP 4ddress:

Subnet Mask 255 255 255 10

Default Gateway 192 168 111

Primary DS Server 182 166 111

Zecondary DMNS Server BBAa8

Current Updated

5.2. Configuracdo dos Parametros da conexao fisica Ethernet se a escolha for WIFI(CLIENT)-
SERIAL

HLK-RMO4 Serial2Net Settings

Methode: VIFHCLIENT-SERIAL »
SSID: HI-LINK_DF29) Scan |
Encrypl Tyoe: WPAZ AES r
Password: 12345678
IP Type: OHCP  »
Current Updated

No campo “SSID” digite o nome da rede Wi-Fi a qual deseja que o Conversor se conecte ou clique
no botao “Scan” para listar as redes ao alcance, em seguida efetue a escolha da mesma e clique
no botao “Apply”.

Ch SSID BSSID Securty Signal(%)  W-Moe

1 Gabriel-Casa 00:1a: 3 4d:50:ba WEF 10 11kvg

2 Adalberto 54:e6fc: 972626 WPAZPSKIAES 5 11b'g

G Karol 00:17-9afd-66:49 WPAPSK/AES 44 11bvg

= 11 ImplaWWiFi2 alf3.c1:66:93:30 WRAZPSK/AES 86 11b/g/n

Cancel Rescan Apply



v /UCHIB

Distribuindo genialidades...

Em seguida escolha o tipo de encriptacao, digite a senha de acesso a rede e escolha o tipo de

enderecamento IP como descrito no item 5.1 acima.

5.3. Configuracdo dos Parametros da conexao fisica Ethernet se a escolha for WIFI(AP)-SERIAL

HLK-RMO04 Serial2Net Settings

Methode;

=118
Encrypt Type:
Password:
IP Address:

Subnet Mask

No campo “SSID”
encriptacao,
mascara de sub-rede do mesmo.

WIFIAF-SERIAL

HI-LINK_DF29)
VWRAZ AES
12345678
192,168 11.254

2552656 2550

digite o nome desejado para a rede Wi-Fi e em seguida escolha o tipo de
digite a senha de acesso para a rede, digite o endereco IP local do Conversor e a

5.4. Configuracdo dos Parametros da conexao fisica Serial e da conexao légica Ethernet

Senal Conflgure:

Sefial Framing Lenth

Senal Framing Timmeout

Matwiork Mode:

Remote Server
Domainir;

Locale®emote Port
Mumber

Matwork Profocol;

Metwork Timeout

Currant

115200.8.n.1

G4

10 milis econds

Sener

192.168.11.245

8080

tcp

0 seconds

Updated
115200 8 n,1

B4

10 milliseconds (< 256, 0
for no imaout)

Server ¥

182 168.11.245

BOA0

TCP =

] seconds (< 256, 0 for no
timaaout)

Apply | | Cancel

No campo “Serial Configure” digite a taxa de comunicagdo da porta serial, o tamanho da palavra, a
paridade e a quantidade de stop bits. Estes parametros devem ser separados por virgula conforme o

exemplo apresentado abaixo.

115200,8,n,1

Velocidade: 115200 bps (bits por segundo)

Tamanho da palavra: 8 (8 bits)
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Paridade: n (nenhuma)
Stop bits: 1

No campo “Network Mode” escolha o tipo de socket a ser utilizado podendo ser socket “server” ou
socket “cliente”.

Se a escolha for “server”, no campo “Locale/Remote Port Number” digite o nimero da porta local a
qual ficard em listening aguardando uma conexao entrante.

ser utilizada e se a escolha for “Client”, no campo “Remote Server Domain/IP” digite o endereco IP de
destino e no campo “Locale/Remote Port Number” digite o nimero da porta de destino.

No campo “Network Protocol” escolha o tipo de socket a ser utilizado podendo ser “TCP” ou “UDP”.
Clique no botdo “Apply” para gravar as configuragdes no Conversor.

Neste ponto, estamos prontos para utilizar o Conversor.

6. Configuracdao dos Pardmetros do Conversor através da interface serial

Para configuracdo do conversor através da interface serial do mesmo, utilize o aplicativo
hlkrmO4config.exe.

Para fazer com que o conversor entre em modo de configuracdo através da interface serial, pressione
o botdo ES/RST ou coloque o pino de entrada ES/RST para zero por menos de 1 segundo.

7. Voltando o conversor aos valores padrao de fabrica

Para voltar o conversor aos parametros padrdo de fabrica, pressione o botdo ES/RST ou coloque o
pino de entrada ES/RST para zero por pelo menos 5 segundos e em seguida aguarde a inicializagdo do
mesmo (cerca de 1 minuto).

Utilize nosso aplicativo Zuchi Device Terminal para testar todas as funcionalidades do
conversor que em muito lhe ajudarao a homologar este excelente produto.

Caso necessite de alguma ajuda estaremos a disposicdo em um de nossos canais de atendimento
e suporte os quais estao descritos abaixo.

A Zuchi reserva o direito de alterar as especificacoes deste documento sem prévio aviso.
Elaborado por: Pedro

Acesso: Livre

Aprovado: Pedro

Zuchi

www.zuchi.com.br

E-mail: suporte@zuchishop.com.br
Skype: pedrozuchi
Tels: (32) 3218 6367 e 3218 6292
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