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1. Aplicacao

As Placas da Linha Multi-O, entradas e saidas inteligentes, podem operar com
diversos protocolos de comunicacdo sejam proprietarios da Zuchi, protocolos
industriais como MODBUS ou DNP3, além de protocolos personalizados, de acordo
com a necessidade de cada cliente integrador ou fabricante de equipamentos.

Esta BTl visa informar detalhes referentes as mensagens do protocolo de
comunicacao desenvolvido pela Zuchi e denominado como PROTOCOLO MULTI-1I0
ASCIl, passiveis de uso nas Placas de Entradas e Saidas Inteligentes da Linha
Multi-10 dispostas com interface de comunicacao do tipo Ethernet sob o protocolo
TCP/IP.

2. Protocolo de Comunicacao

As mensagens que compoem o PROTOCOLO MULTI-IO ASCII sao classificadas de 2
formas: mensagens enviadas para as placas MULTI-IO e mensagens recebidas das
placas MULTI-10.

As mensagens enviadas para as placas podem ser de 3 tipos: mensagens de escrita,
leitura ou execucao (read, write, execution).

Ja as mensagens recebidas das placas podem ser de 2 tipos: respostas de
mensagens de escrita, leitura ou execucao ou mensagens de alteracao de estado
operacional, ou seja, mensagens geradas espontaneamente pelas placas quando
algum de seus 10s sofrem alguma mudanca de estado logico (answer,unsolicited).

Toda mensagem enviada para a placa € respondida pela mesma oferecendo ao
software de controle um retorno (feedback), ou seja, reconhecimento do
recebimento da mensagem (acknowledge).

2.1 Mensagens Enviadas para a Placa

2.1.1 Mensagens de Escrita (Write)

Sao mensagens enviadas para a placa afim de se alterar o estado logico de alguma
saida ou saidas da placa, variaveis ou parametros operacionais, por exemplo:

« Configuracao dos estados logicos das saidas apos a energizacao da placa;
« Alteracao de estados logicos das saidas da placa (relés) e etc;



2.1.2 Mensagens de Leitura (Read)

Sao mensagens enviadas a placa afim de se ler o estado logico de alguma de suas
entradas ou saidas, variaveis ou parametros operacionais, por exemplo:

« Versao do firmware das placas;
« Estados lagicos das entradas e saidas da placa e etc;

2.1.3 Mensagens de Execucao (Execution)

Sao mensagens enviadas a placa afim de se executar algumas tarefas operacionais
internas, por exemplo:

« Reinicializacao (reset) da placa;
 Retorno das configuracoes ao padrao de fabrica e etc;

2.2 Mensagens Enviadas pela Placa
2.2.1 Mensagens de Resposta (Answer)

As mensagens de resposta sao mensagens enviadas pela placa em resposta aos
comandos de escrita, leitura ou execucao podendo ser a resposta efetiva de um
comando de leitura ou apenas um feedback de um comando de escrita ou
execucao.

2.2.2 Mensagens de Alteracao de Estado Operacional (Unsolicited)

As mensagens de alteracao de estado operacional sao mensagens enviadas pela
placa em razao da alteracao de uma de suas entradas. Este tipo de mensagem é
gerada de forma espontanea pela placa toda vez que uma entrada sofre alguma
alteracao de estado logico.

2.3 Composicao das Mensagens

As mensagens do PROTOCOLO MULTI-IO ASCII sao compostas por N campos, sendo
cada campo separado por um caractere ‘;’ (ponto e virgula), inclusive o Gltimo
campo, finalizada com 1 caractere ASCII CR (carriage return) e 1 caractere ASCII LF
(line feed).

O PROTOCOLO MULTI-IO ASCIl adicionalmente pode utilizar um campo final
contendo o calculo do CHECKSUM ou CRC da mensagem e também utilizar



criptografia nas mensagens aumentando a seguranca na via de transito das
mensagens.

Consulte a Zuchi caso estes requisitos sejam necessarios em sua aplicacao.

Exemplo:
CAMPO_1;CAMPO_2;[CAMPO_3];[CAMPQO_4];[CAMPO_N];+CR+LF

No exemplo acima, o CAMPO_3, CAMPO_4 e CAMPO_N que se encontram entre ‘[’
‘I’ (colchetes) sao opcionais, ou seja, em algumas mensagens do protocolo estes
campos podem ou nao serem utilizados.

Todos os campos do protocolo sao alfanuméricos, ou seja, os comandos, funcoes,
identificacdo das variaveis da placa, estados operacionais e valores, sao
representados por niUmeros e/ou letras.

2.3.1 Campo 1

O CAMPO_1 contém o endereco da placa e € identificado com os 3 ultimos octetos
do endereco MAC da placa.

O endereco MAC (Media Access Control) € um endereco fisico associado a
interfaces Ethernet de comunicacao da placa que conectam dispositivos a rede de
computadores (LAN). O MAC é um endereco Unico, nao havendo dois dispositivos
com a mesma numeracao e é usado para controle de acesso em redes de
computadores. A Zuchi dispoe de registro e autorizacao junto ao IEEE (Instituto de
Engenheiros Eletricistas e Eletronicos), orgao responsavel pelo gerenciamento das
licencas de MAC em todo o mundo assegurando a seus usuarios um controle dos
enderecos de MAC.

Apesar do endereco MAC ser formado por um conjunto de 6 bytes separados por *:’
(dois pontos), sendo cada byte representado por dois algarismos em notacao

hexadecimal, como por exemplo: "40:D8:55:10:40:00", o PROTOCOLO MULTI-IO
ASCII faz uso apenas dos 3 Ultimos octetos do endereco MAC sem a presenca dos

O CAMPO_1 esta presente tanto nas mensagens de leitura, escrita e acoes.

Exemplo de mensagem com destaque ao CAMPO_1:

104000;E;1S;L;+CR+LF // Liga o relé da saida 1


https://pt.wikipedia.org/wiki/Bytes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hexadecimal

2.3.2 Campo 2
O CAMPO_2 contém o tipo de mensagem representado por uma letra sendo:

L - Se a mensagem for de leitura (read)

E - Se a mensagem for de escrita (write)

X - Se a mensagem for de execucao (execution)

A - Se a mensagem for de acao, também chamada alteracao de estado
(unsolicited)

O CAMPO_2 esta sempre presente tanto nas mensagens de leitura, escrita e acoes.
Exemplo de mensagem com destaque ao CAMPO_2:

104000;E;1S;L;+CR+LF // Liga o relé da saida 1
104000;L;1E;+CR+LF // Lé o estado da entrada 1
104000;X;RS;+CR+LF // Forca um reset da placa

104000;A;1E;0;+CR+LF // Mudanca de estado logico na entrada 1, de 1 para 0
2.3.3 Campo 3

O CAMPO_3 pode conter o endereco de um uUnico |0 da placa, o endereco de um
conjunto de 10s ou ainda o endereco de uma variavel operacional da placa,
identificados por nimeros e letras, sendo:

Para uma Placa Multi-10 2E2S (2 entradas e 2 saidas)

Enderecos de 10s:

1S - Saida niUmero 1

2S - Saida numero 2

1E - Entrada nimero 1

2E - Entrada ndamero 2

TS - Todas as saidas

TE - Todas as entradas

ES - Todas as entradas e todas as saidas

Variaveis Operacionais:

MM - Habilita e desabilita a memoria dos estados das saidas fazendo com que na
energizacao ou re-energizacao da placa as saidas retornem ao Ultimo estado que se
encontravam antes da desenergizacao

NS - Habilita e desabilita a geracao automatica de mensagens apods a alteracao do
estado de uma das entradas (mensagens nao solicitadas - unsolicited)



El - Estado inicial das saidas apos a energizacao ou re-energizacao da placa
EM - Estado da memoria das saidas

0O CAMPO_3 esta sempre presente tanto nas mensagens de leitura, escrita e acoes.
Exemplo de mensagem com destaque ao CAMPO_3:

104000;E;1S;L;+CR+LF // Liga o relé da saida 1
104000;E;TS;L;+CR+LF // Liga todos os relés
104000;L;ES;+CR+LF // Lé o estado de todas as entradas e saidas

2.3.4 Campo 4

O CAMPO_4 pode conter um estado logico ou funcao a ser executada em uma
determinada saida ou conjunto de saidas quando a mensagem for de escrita ou
ainda, o estado de uma entrada ou saida, o estado de todas as entradas, o estado
de todas as saidas ou ainda o estado de todas as entradas e saidas, identificados
por nimeros e letras, sendo:

0 - Desliga ou desligada
1 - Liga ou ligada

D - Desliga ou desligada
L - Liga ou ligada

| - Inverte

T - Temporiza

P - Pulsa

O CAMPO_4 esta sempre presente nas mensagens de escrita e respostas de leitura
e acoes.

Exemplo de mensagens com destaque ao CAMPO_4:

104000;E;1S;L;+CR+LF // Liga o relé da saida 1

104000;E;TS;L;+CR+LF // Liga todos os relés das saidas

2.3.5 Campo N

Campos adicionais citados acima como o CAMPO_N, podem ser necessarios na

composicao de algumas mensagens, como as mensagens de temporizacao e pulsos
nas saidas a relés das placas.



As mensagens de escrita do tipo T (TEMPORIZACAO), necessitam de mais 2 campos
adicionais para informacao do tempo de duracao da temporizacao e a unidade de
tempo (milisegundos, Segundos, Minutos ou Horas) portanto, um CAMPO_5 e um
CAMPO_6 serao necessarios para complementar a mensagem do Tipo T, ficando
assim:

CAMPO_5 - Tempo
CAMPO_6 - m se milisegundos, S se segundos, M se minutos, H se horas

Exemplos:

104000;E;1S;T;100;m;+CR+LF// Temporiza o relé da saida 1 por 100 milisegundos
104000;E;1S;T;1;S;+CR+LF // Temporiza o relé da saida 1 por 1 segundo
104000;E;2S;T;5;M;+CR+LF // Temporiza o relé da saida 2 por 5 minutos

As mensagens de escrita do tipo P (PULSOS), necessitam de mais 5 campos para
informacao da quantidade de pulsos ou ciclos, tempo de duracao e unidade de
tempo, tempo de intervalo e unidade de temporizacao portanto, um CAMPO_5,
CAMPO_6, CAMPO_7, CAMPO_8 e CAMPQO_9 serao necessarios para complementar a
mensagem do Tipo P, ficando assim:

CAMPO_5 - Quantidade de pulsos ou ciclos

CAMPQO_6 - Tempo de duracao

CAMPO_7 - m se milisegundos, S se segundos, M se minutos, H se horas
CAMPO_8 - Tempo de intervalo

CAMPO_9 - m se milisegundos, S se segundos, M se minutos, H se horas

Exemplos:

104000;E;1S;P;5;200;m;200;m;+CR+LF// Pulsa o relé da saida 5 vezes 1 com pulsos
de 200ms de duracao e intervalo

Observacao Importante:

Os comandos T e P nas Placas Multi-lI0 consideram o estado atual dos relés, ou
seja, invertem e retornam os estados dos relés a cada ciclo, certifique-se portanto
de assegurar o estado inicial dos relés antes de enviar estes comandos.

3. Lista de Mensagens

Exemplos de mensagens disponiveis para a placa 2E2S.



3.1 Mensagens de Escrita (Write)
3.1.1 Escrita em 10 ou escrita nas saidas

Enderecos disponiveis:
1S - Saida 1

2S - Saida 2

TS - Todas as saidas

Mensagem enviada: (write)

104000;E;1S;L;+CR+LF ou 104000;E;1S;1;+CR+LF // Liga o relé da saida 1
Mensagem recebida: (acknowledge)

104000;E;1S;1;+CR+LF

Mensagem enviada: (write)

104000;E;1S;D;+CR+LF ou 104000;E;1S;0;+CR+LF // Desliga o relé da saida 1
Mensagem recebida: (acknowledge)

104000;E;1S;0;+CR+LF

Mensagem enviada: (write)

104000;E;1S;1;+CR+LF // Inverte o estado do relé 1
Mensagem recebida: (acknowledge)
104000;E;1S;I;+CR+LF

Mensagem enviada: (write)
104000;E;TS;L;+CR+LF // Liga todos os relés
Mensagem recebida: (acknowledge)
104000;E;TS;L;+CR+LF

Mensagem enviada: (write)
104000;E;TS;|;+CR+LF // Inverte todos os relés
Mensagem recebida: (acknowledge)
104000;E;TS;l;+CR+LF

Mensagem enviada: (write)

104000;E;1S;T;100;m;+CR+LF // Temporiza o relé 1 por 100 milisegundos
Mensagem recebida: (acknowledge)

104000;E;1S;T;100;m;+CR+LF

Mensagem enviada: (write)
104000;E;1S;T;10;S;+CR+LF // Temporiza o relé 1 por 10 segundos
Mensagem recebida: (acknowledge)



104000;E;1S;T;1;S;+CR+LF

Mensagem enviada: (write)

104000;E;1S;T;5;M;+CR+LF // Temporiza o relé 1 por 5 minutos
Mensagem recebida: (acknowledge)
104000;E;1S;T;5;M;+CR+LF

Mensagem enviada: (write)

104000;E;1S;T;1;H;+CR+LF // Temporiza o relé 1 por 1 hora
Mensagem recebida: (acknowledge)
104000;E;1S;T;1;H;+CR+LF

Mensagem enviada: (write)

104000;E;1S;P;5;200;m;200;m;+CR+LF // Pulsa 5 vezes o relé 1 com duracoes de
200 milisegundos e intervalos de 200ms

Mensagem recebida: (acknowledge)

104000;E;1S;P;5;200;m;200;m;+CR+LF

3.1.2 Escrita em Variaveis Operacionais

Enderecos disponiveis:

NS - Habilita e desabilita mensagens de alteracdao de estado das entradas
(mensagens nao solicitadas - unsolicited)

MM - Habilita e desabilita a memoria do estado das saidas

El - Define o valor inicial de cada saida na energizacao da placa

Mensagem enviada: (write)

104000;E;NS;0;+CR+LF // Desabilita a geracao de mensagens nao solicitadas
Mensagem recebida: (acknowledge)

104000;E;NS;0;+CR+LF

Mensagem enviada: (write)

104000;E;NS;1;+CR+LF // Habilita a geracao de mensagens nao solicitadas
Mensagem recebida: (acknowledge)

104000;E;NS;1;+CR+LF

Mensagem enviada: (write)

104000;E;MM;0;+CR+LF // Desabilita a memoria dos estados das saidas
Mensagem recebida: (acknowledge)

104000;E;MM;0;+CR+LF

Mensagem enviada: (write)



104000;E;MM;1;+CR+LF // Habilita a memoria dos estados das saidas
Mensagem recebida: (acknowledge)
104000;E;MM;1;+CR+LF

Mensagem enviada: (write)

104000;E;EI;10;+CR+LF // Relé 1 ligado e relé 2 desligado na energizacao
Mensagem recebida: (acknowledge)

104000;E;EI;10;+CR+LF

3.2 Mensagens de leitura (Read)
3.2.1 Leitura de 10 - entradas e saidas

Enderecos disponiveis:

1S - Saida 1

2S - Saida 2

1E - Entrada 1

2E - Entrada 2

TS - Todas as saidas

TE - Todas as entradas

ES - Todas as entradas e saidas

Mensagem enviada: (write)

104000;L;1E;+CR+LF // Leitura do estado da entrada 1
Mensagem recebida: (acknowledge)
104000;L;1E;1;+CR+LF // Entrada 1 em 1

Mensagem enviada: (write)

104000;L;1S;+CR+LF // Leitura do estado da saida 1
Mensagem recebida: (acknowledge)
104000;L;1S;0;+CR+LF // Saida 1 em 0 (relé desatracado)

Mensagem enviada: (write)

104000;L;ES;+CR+LF // Leitura do estado das entradas e saidas

Mensagem recebida: (acknowledge)

104000;L;ES;1011;+CR+LF // Entrada 1 em 1, entrada 2 em 0, saida 1 em 1 e
saida 2 em 1, respectivamente

3.2.2 Leitura de Variaveis Operacionais

Enderecos disponiveis:



NS - Habilita e desabilita mensagens de alteracdao de estado das entradas
(mensagens nao solicitadas - unsolicited)

MM - Habilita e desabilita a memdria do estado das saidas

El - Estado inicial de cada saida na energizacao da placa

EM - Estado atual da memodria de cada saida

Mensagem enviada: (write)

104000;L;NS;+CR+LF // Leitura do estado das mensagens de alteracao de estados
das entradas

Mensagem recebida: (acknowledge)

104000;L;NS;1;+CR+LF // Mensagens de alteracao de estados das entradas
habilitadas

Mensagem enviada: (write)

104000;L;MM;+CR+LF // Leitura do estado da memoria das saidas
Mensagem recebida: (acknowledge)

104000;L;MM;0;+CR+LF // Memoria do estado das saidas desabilitada

Mensagem enviada: (write)

104000;L;El;+CR+LF // Leitura do estado inicial das saidas apos a energizacao
Mensagem recebida: (acknowledge)

104000;L;El;11;+CR+LF // Atracar os 2 relés apds a energizacao da placa

4. Direitos de uso

O protocolo de comunicacao das Placas Multi-10 fabricadas pela Zuchi é de dominio
publico (freeware).

Qualquer davida, ajuda ou sujestdao por favor entre em contato conosco pelos
canais abaixo descritos.

A Zuchi reserva o direito de alterar as especificacoes deste documento sem prévio
aviso.

http://www.zuchi.com.br

E-mail: suporte@zuchi.com.br

Skype: pedrozuchi

Tels: (32) 3218 6367 ou (32) 3218 6292
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