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1. Aplicacdo

Esta BTI visa informar detalhes referentes a mensagens do protocolo de comunicacdo com a placa
Bricks Relés Inteligentes

2. Formato

As mensagens que compdem o protocolo do Bricks Relés Inteligentes sdo divididas em trés tipos:
ESCRITA, EXECUCAO E LEITURA.

As mensagens do tipo ESCRITA sdo responsaveis pelo envio de parametros a placa dos reles, por
exemplo:
e Configuracao dos estados dos relés quando apds a energizacao da placa, as opgodes sdo:
manter o Ultimo estado dos relés, todos os relés desligados ou todos os relés ligados;

As mensagens do tipo EXECUGAO s&o responsaveis por acionar os reles, por exemplo:
e Ligar um determinado relé, por tempo indeterminado ou por um intervalo de tempo definido;
e Ligar todos os relés por tempo indeterminado;
e Desligar um determinado relé;
e Desligar todos os relés.

As mensagens do tipo LEITURA sdo responsaveis pela leitura do estado de um determinado relé, por
exemplo:
e Saber se um determinado relé esta ligado ou desligado.

As mensagens sdao compostas por N campos, sendo cada campo separado por um caractere ';’
(ponto e virgula), inclusive o Ultimo campo, e finalizada com um caractere ASCII CR (carriage
return).

3. Direitos de uso
O protocolo da placa Bricks Relés Inteligentes é de dominio publico, freeware, bem como o
programa aplicativo Zuchi, Relés Inteligentes. Este aplicativo permite ainda a visualizagdo de todo o

protocolo de comunicagdo durante sua execugao.

4., Mensagens do PROTOCOLO de comunicacao

Quando a CPU da placa Bricks Relés Inteligentes recebe um comando e correto ela retorna para o PC a
mesma mensagem que ela recebeu. Este recurso serve para que o programador tenha certeza de que
sua mensagem foi corretamente interpretada pela placa.

4.1. Mensagens de escrita

4.1.1. Configuracdo de pardmetros

Mensagem enviada a placa Bricks Relés Inteligentes para configuracdo do estados dos relés apds
uma reenergizagdo do sistema.

Mensagem enviada: CMD;PAR;EST;<CR>

Numero do comando para configuragdo.

CMD . ) o
Devera conter uma string numeérica com o valor 1 (um).

Parametro a ser configurado. Neste caso s6 é possivel configurar o estado dos reles apds a
PAR |reenergizacao.
Devera conter uma string numérica com valor 1(um).

Estado dos relés.
EST | Devera conter uma string numérica representando o estado desejado para os relés. Os
valores podem ser: 1,2,3.
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Exemplos:

Configurar os relés para manterem os estados em que estavam antes da queda de energia, ou
desligamento da placa:

1;1;1;,<CR>

Configura todos os relés ligados

1;1;2;<CR>

Configura todos os relés desligados

1;1;3;<CR>

4.2. Mensagens de leitura

4.2.1. Verificar o estado de cada relé

Mensagem enviada a placa Bricks Relés Inteligentes para a solicitagdo do estado do relé desejado.

Mensagem enviada: CMD;RELE;<CR>

CMD Nl]mer,o do comando para soIici,tagéo do estado de algum relé.
Devera conter uma string numérica com o valor 2.
Numero do relé.
RELE Devera conter uma string n}Jmérica regresentando o numero do relé que ,deseja—s,e obter o
estado. Este numero podera ser: de 1 a 7, para o caso da placa que contém 7 relés.
Exemplos:

Solicita o estado do Relé de nimero 1;

2;1;<CR>

4.3. Mensagens de execucdo

Mensagem enviada a placa Bricks Relés Inteligentes para o acionamento dos relés.

4.3.1. Acionamento de um relé

Mensagem enviada: CMD;RELE;ACAO;TEMPO;<CR>

Numero do comando de execucdo.
CMD Devera conter uma string numeérica com o valor 3.
Numero do relé.
RELE Devera conter uma string numérica representando o niumero do relé que deseja-se obter
o estado. Este numero podera ser: de 1 a 7, para o caso da placa que contém 7 relés.
5 Comando para acionar o relé
ACAO | Devera conter uma string com valor “L".
Tempo em que o relé permanecer acionado.
TEMPO Devera conter uma string numérica com o tempo em milissegundos em que o relé
permaneca ativado. Ou uma string numérica com valor 0, para ativar o relé por tempo
indeterminado.
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4.3.2. Acionamento de todos os relés

Mensagem

enviada: CMD;RELE;ACAQO; <CR>

Numero do comando de execugdo.
CMD Devera conter uma string numérica com o valor 3.

RELE Numero do relé.
Devera conter uma string numérica com valor 0.

. Comando para acionar o relé
ACAO | Devera conter uma string com valor “L".

4.3.3 Desligamento um relé

Mensagem enviada: CMD;RELE;ACAQO; <CR>
Numero do comando de execucdo.
CMD Devera conter uma string numérica com o valor 3.
RELE Numero do relé.
Devera conter uma string numérica representando o nimero do relé que deseja-se obter
N Comando para acionar o relé
ACAO | Devera conter uma string com valor “*D”.

4.3.4. Desligamento de todos os relés

Mensagem enviada: CMD;RELE;ACAO; <CR>

Numero do comando de execucdo.

CMD Devera conter uma string numérica com o valor 3.

RELE Ndmero do relé.
Devera conter uma string numérica com valor 0.

N Comando para acionar o relé
ACAO | Devera conter uma string com valor “D”.
Exemplos:

Liga o Relé de numero 1 por 3 segundos;

3;1;L;3000;

<CR>

Liga todos os relés;

3;0;L;<CR>

Desliga o Relé de nimero 1 por 3 segundos;
3;1;D;<CR>

Desliga todos os relés;
3;0;D;<CR>

A Zuchi Shop reserva o direito de alterar as especificacdes deste documento sem prévio aviso.
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