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Programa de
Controle de Acesso

1;140;5000;<CR>

Caso de Uso
Aplicação: Controle de acesso através de PORTA/PORTÃO

Protocolo Classe 1
ENTRADA (acesso por cartão)

Controle Parcial

Mensagens pertinentes
(consulte a documentação do 

protocolo para maiores informações)
Terminal MZ-5

Controladora de Porta/Portão

5;100;0000000000000001;<CR>

Acesso é liberado

acionando-se o relé 1

por 5 segundos

(5 seg = tempo de aguardo 

da passagem)

Cartão é apresentado

no leitor 1

Programa de
Controle de Acesso

1;140;5000;<CR>

Mensagens pertinentes
(consulte a documentação do 

protocolo para maiores informações)

Terminal MZ-5
Controladora de Porta/Portão

5;180;1;<CR>

5;180;0;<CR>

5;100;0000000000000001;<CR>

Acesso é liberado

acionando-se o relé 1

por 5 segundos

(5 seg = tempo de aguardo 

da passagem)

Cartão é apresentado

no leitor 1

Porta foi fechada

Porta foi aberta

Caso de Uso
Aplicação: Controle de acesso através de PORTA/PORTÃO

Protocolo Classe 1
ENTRADA (acesso por cartão)

Controle Total com uso de Sensor de Porta ABERTA/FECHADA

1;140;0;<CR>

Relé 1 é desacionado antes 

de decorrido os 5 seg de 

tempo de aguardo da 

passagem
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