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1. Aplicacao

As placas de entradas e saidas inteligentes podem operar com diversos protocolos de
comunicacao sejam proprietarios da Zuchi, protocolos padrao como MODBUS ou DNP3, além de
protocolos personalizados de acordo com a necessidade de cada cliente integrador ou
fabricante de equipamentos.

Esta BTl visa informar detalhes referentes as mensagens do protocolo de comunicacao
desenvolvido pela Zuchi e denominado como PROTOCOLO ASCIl - LONGO, dispostos nas
interfaces de comunicacao serial das placas de entradas e saidas inteligentes.

2. Protocolo de Comunicagao

As mensagens que compdem o protocolo de comunicacdo das placas de entradas e saidas
inteligentes classificadas de 2 formas: mensagens enviadas a placa e mensagens recebidas da
placa.

As mensagens enviadas a placa podem ser de 3 tipos: mensagem de escrita, leitura ou execucao.

Ja as mensagens recebidas da placa podem ser de 2 tipos: resposta de uma mensagem de
escrita, leitura ou execucao ou nao uma mensagem de estado operacional.

2.1 Mensagens Enviadas a Placa
2.1.1 Mensagens de Escrita

Sao mensagens enviadas a placa afim de se alterar o estado légico de alguma de suas saidas,
variaveis de protocolo ou variaveis operacionais. Estas mensagens geralmente nao sao
respondidas pela placa porém, caso a variavel de protocolo denominada “acknowledge” esteja
habilitada a placa a respondera dando ao software de controle o retorno do recebimento da
mensagem de escrita.

As mensagens do tipo ESCRITA sao responsaveis pelo envio a placa de parametros de
configuracao e alteracao de estados operacionais da mesma, por exemplo:

« Configuracao dos estados logicos de sinalizacao das entradas e saidas (LEDs);
» Configuracao de estados operacionais do protocolo de comunicacao;
» Configuracao de estados operacionais da placa;
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« Alteracao de estados logicos das saidas da placa (relés);
« Configuracao do numero de identificacao da placa e etc;

2.1.2 Mensagens de Leitura
Sao mensagens enviadas a placa afim de se ler o estado logico de alguma de suas entradas ou
saidas, variaveis de protocolo ou variaveis operacionais. Estas mensagens sempre sao

respondidas pela placa como resposta a mensagem de leitura.

As mensagens do tipo LEITURA sao responsaveis pelo recebimento da placa de parametros de
configuracao e estados operacionais da mesma, por exemplo:

« Versao do firmware da placa;

« Estados logicos das entradas e saidas da placa;
« Identificacdo do nimero da placa e etc;

2.1.3 Mensagens de Execucao

Sao mensagens enviadas a placa afim de se executar algumas tarefas operacionais.

As mensagens do tipo EXECUCAO sao responsaveis pela execucao de procedimentos internos de
operacao dentro da placa, por exemplo:

» Reset da placa;
« Retorno as configuracoes padrao de fabrica e etc;

2.2 Mensagens Enviadas pela Placa

2.2.1 Mensagens de Resposta

As mensagens de resposta sao mensagens enviadas pela placa em resposta aos comandos de
escrita, leitura e execucao sendo que as respostas aos comandos de escrita e execucao so sao
enviadas caso o parametro operacional “acknowledge” esteja habilitado.

2.2.2 Mensagens de Estado

As mensagens de estado sao mensagens enviadas pela placa em razao da alteracao de uma de

suas entradas. Este tipo de mensagem depende da habilitacdo ou nao de um parametro
operacional da placa chamado “unsolicited”.
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2.3 Composicao das Mensagens

As mensagens sao compostas por N campos, sendo cada campo separado por um caractere ‘;’
(ponto e virgula), inclusive o Ultimo campo e, finalizada com 1 caractere ASCIl CR (carriage
return).

Exemplo:
CAMPO1;CAMPO2;[CAMPO3];<CR>

No exemplo acima, o CAMPO3 se encontra entre ‘[’ ‘]’ (colchetes) pois 0 mesmo € opcional, ou
seja, em algumas mensagens do protocolo este campo nao é utilizado.

Todos os campos do protocolo sdo numéricos, ou seja, os comandos, funcdes, identificacao das
variaveis da placa e estados operacionais sao representados por nimeros.

2.3.1 Campo 1
O CAMPO1 determina o tipo de mensagem sendo:

1 - se a mensagem for de escrita
2 - se a mensagem for de leitura
3 - se a mensagem for de execucao

Exemplos:

1;1;1;<CR> - mensagem de escrita
2;51;<CR> - mensagem de leitura
3;3;<CR> - mensagem de execucao

2.3.2 Campo 2

O CAMPO2 identifica a variavel da placa através de um numero (endereco), ou ainda um
comando a ser executado. Consulte a tabela de enderecos de variaveis e comandos de sua placa
afim de compor as mensagens desejadas.

Enderecos de variaveis de uma placa de 2 entradas e 2 saidas:

1 - saida a relé 1
2 - saida arelé 2
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3 - entrada isolada 1

4 - entrada isolada 2

21 - logica de sinalizacao da saida a relé 1

22 - logica de sinalizacao da saida a relé 2

23 - logica de sinalizacao da entrada isolada 1

24 - logica de sinalizacao da entrada isolada 2

51 - versao do firmware

52 - habilita ou ndo o retorno dos estados dos relés a ultima condicao ap6s um reset
53 - habilita ou nao o uso de mensagens de reconhecimento (acknowledge)

54 - habilita ou nao mensagens nao solicitadas (unsolicited)

Comandos:

1 - Reset parcial remoto da placa

2 - Reset total da placa

3 - Retorno aos parametros de fabrica
Exemplos:

1;1;1;<CR> - escrita na variavel 1
2;51;<CR> - leitura da variavel 51
3;3;<CR> - execucao do comando 3

2.3.3 Campo 3

O CAMPO 3 é opcional sendo utilizado somente quando a mensagem necessita dispor de 3
campos, como o exemplo abaixo.

Exemplo:
1;1;1;<CR> - escreve 1 na variavel 1 para ligar o relé 1

1;2;0;<CR> - escreve 0 na variavel 2 para desligar o relé 2

As mensagens de retorno enviadas pela placa seguem o mesmo padrao de composicao.

3. Direitos de uso

O protocolo de comunicacao das placas de entradas e saidas inteligentes fabricadas pela Zuchi
€ de dominio publico (freeware).
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4. Exemplos Praticos
4.1. Mensagens de Escrita
4.1.1. Alterar o estado de uma variavel da placa

Mensagem enviada a placa quando se deseja alterar o estado de uma saida, variavel operacional
ou de ambiente.

Mensagem: MEN;END;EST;<CR>
Onde:

MEN -> Mensagem de escrita. Devera conter uma string numérica com o valor 1.

END -> Endereco da variavel.

Devera conter uma string numérica representando o endereco da variavel em questao. Os
enderecos podem variar dependendo do modelo da placa. Consulte os enderecos de cada uma
das variaveis da sua placa para compor a mensagem adequada.

EST -> Estado ou valor da variavel podendo ser 1 ou 0

Exemplos demonstrados para a placa 2 Entradas e 2 Saidas:

Liga o relé 1 da placa:

1;1;1;<CR>

Resposta se “acknowledge habilitado:
1;1;1;<CR>

Desliga o relé 2 da placa:

1;2;0;<CR>

Resposta se “acknowledge habilitado:
1;2;0;<CR>

4.2 Mensagens de Leitura

4.2.1 Ler o estado de uma variavel da placa

Mensagem enviada a placa quando se deseja ler o estado de uma saida, entrada, variavel
operacional ou de ambiente.
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Mensagem: MEN;END;<CR>
Onde:

MEN -> Mensagem de leitura. Devera conter uma string numérica com o valor 2.

END -> Endereco da variavel.

Devera conter uma string numérica representando o endereco da saida em questdo. Os valores
podem variar dependendo do modelo da placa. Consulte os enderecos de cada uma das variaveis
da placa para compor a mensagem adequada

Exemplos demonstrados para a placa 2 Entradas e 2 Saidas:
Ler o estado do relé 1 da placa:

2;1;<CR>

Resposta:

2;1;1;<CR>

Ler o estado da entrada 1 da placa:

2;3;<CR>

Resposta:

2;3;0;<CR>

4.3 Mensagens de execucao

Mensagem enviada a placa quando se deseja executar um comando interno na placa.
Mensagem: MEN;CMD;<CR>

Onde:

MEN -> Mensagem de execucao. Devera conter uma string numérica com o valor 3.
CMD -> Comando a ser executado.

Exemplos demonstrados para a placa 2 Entradas e 2 Saidas:
Retorna variaveis ao padrao de fabrica:

3;3;<CR>
Resposta se “acknowledge habilitado:
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3;3;<CR>
4.4 Mensagens de estado (nao solicitada - unsolicited)

Mensagem enviada pela placa em razao da alteracao de uma de suas entradas. Como descrito
anteriormente este tipo de mensagem depende da habilitacdo ou ndao de um parametro
operacional da placa chamado “unsolicited”.

Exemplos demonstrados para a placa 2 Entradas e 2 Saidas:

Entrada 1 teve seu valor alterado para 1:
2;3;1;<CR>

A Zuchi reserva o direito de alterar as especificacoes deste documento sem prévio aviso.

Elaborado por: Pedro
Acesso: Livre
Aprovado: Pedro Zuchi
www.zuchi.com.br
suporte@zuchi.com.br



mailto:suporte@zuchi.com.br

